
Konfektionierte

ZIF - Leitungen
z.B. für Testadapter
System MARCONI 80

VERGESSEN SIE

VEREINFACHEN SIE

ENTLASTEN SIE

SPAREN SIE

EINFACH AUSPACKEN + EINBAUEN !

die zeitraubende Kleinarbeit der Leitungskonfektionierung bei
Erstellung Ihrer Prüfadapter
Ihre Lagerhaltung von Einzelkontakten, diversen Kabelarten, usw.
Ihren Prüfmittelbau und Einkauf
Zeit für wichtigere Aufgaben
Ihre Kosten werden zudem transparenter

Die Standard-Leitungen sind einseitig gecrimpt;
zweites Ende unbehandelt. (Andere Ausführungen möglich)
Wir verarbeiten auch Ihre beigestellten Einzelkontakte.

Vorzugslängen: 60 ... 200 cm

auch erhältlich ab Lager:
Einzelkontakte

Buchsenkörper
Ausziehwerkzeug für Kontakte

ZIF-K-24/26
ZIF-K-28/32
DL1-156-R a.A.

(ZIF = Zero-Insertion-Force)

Bestellbezeichnung:

PVC/PTFE
Farbe
Länge in cm
AWG-Drahtgröße

ZIF - C - - - - ( )

LEITUNGSMATERIAL

flexible Litze, verzinnt, PVC-isoliert

flexible Litze, versilbert, PTFE-isoliert

LEITER-QUERSCHNITTE

AWG26 Standardfarbe
AWG24 Standardfarbe
AWG26 Standardfarben

orange:
gelb:
weiß:
blau:
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Produktinformation
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