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JETZT von KONTEC:

z.B.:
vollbestückt, daher teuere Lagerhaltung

kostenintensive Wrappfosten-Richtplatte mitzubezahlen
Kurzschlußgefahr zwischen benachbarten Wrap-Pfosten

DL1-156 RW4

ZIF - EINZELKONTAKTE mit WRAP - DRAHT
zur individuellen kostensparenden Bestückung der preiswerteren Buchsenleisten DL1-156-R . Die
Kontakte-Bestückung ist so jederzeit zu erweitern oder auszutauschen. Der verwendete Wire-Wrap-
Draht ist generell versilbert und wird von uns am Kontakt vorgecrimpt u n d !

1)

gelötet

Der Wrap-Draht tritt
aus der rundum isolier-
ten Kontaktkammer
aus. Die Kurzschlußge-
fahr ist gebannt.
Ein Auswechseln bzw.
Umsetzen der Kontakte
ist ohne Beschädigung
der Kontaktkammer
oder des Kontaktes
möglich!
Evtl. Debugging kann
ohne Neu-Wrappen be-
werkstelligt werden!

Der von uns verwendete Wrap-Draht ist in den Standardfarben GRÜN und BLAU lieferbar
und für die Verarbeitung mit automatisch abisolierenden Werkzeugen bestens geeignet!

Bestellbeispiel:

ZIF - W - 30 - 60 - GN

Kontakt-Typ Cannon ZIF
= Leitung 1-fach
= Leitung 2-fach

(verzweigend)

W

2W

Farbangabe
Länge in cm
AWG-Drahtgröße

1)oder DL1-156P (Plug)
natürlich auch DL2-96R usw.

und -

Auswechseln der Kontakte nur zerstörend möglich!!

kaum beachtet:

Leitungen kurzfristig lieferbar!

Noch ein Vorteil:
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